LED-Treiber 19-38 VDC / 1050 mA 40W
Dimmbar Phasenabschaltung

Produktpreis:

“’"§m 34,94 € inklusive Steuer
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ST =0 Produkt-Codes:

Referenz: 100116
EAN13: 3701124428271

UPC: -
Produkt-Kurzbeschreibung:
eistung Ausgangsspannung
A0W 19-38V DC / 1050 mA
Spannung Eingang IP-Schutz
220/240V 50/60Hz 20
Kann gedimmt werden: Abmessungen*: (mm)
Ja TRIAC (L x | x H): 166 x 52 x 25 mm

Universal-Treiber, speziell entwickelt fir Downlight, LED-Flachenleuchten, LED-Deckenleuchten
und andere Produkte, die einen dimmbaren oder nicht dimmbaren LED-Treiber verwenden.

Ein LED-Treiber sorgt daflirr, dass der Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom umgewandelt
wird, damit die LED-Chips leuchten kénnen.

Um herauszufinden, ob ein Treiber mit unserer Leuchte, Leiterplatte oder Panel funktioniert,
mussen Sie die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers Uberprifen.

ACHTUNG: Sie mussen die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers
Uberprifen.




AN

Produkt-Galerie:

PrestaShop
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