Miidex — LED-Treiber 40-80 VDC / 500 mA, 40
W, dimmbar, Phasenanschnitt — Art.-Nr.: 75475

Produktpreis:

33,76 € Inklusive Steuer
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Produkt-Kurzbeschreibung:

|_eistung Ausgangsspannung

40 W 40-80 V DC / 500 mA

Eingangsspannung IP-Schutzart

220/240 V 50/60 Hz 20

Dimmbar: Abmessungen*: (mm)

Nein (L x B x H): 165 x 52 x 25 mm

Universeller Treiber, speziell entwickelt fur , Downlight “  LED-Flachleuchten und

Deckenleuchten sowie andere Produkte, die mit einem dimmbaren oder nicht dimmbaren LED-
Treiber betrieben werden.

Ein LED-Treiber wandelt den Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom um, um die LED-Chips
zum Leuchten zu bringen.

Um festzustellen, ob ein Treiber mit unserer Leuchte, Leiterplatte oder unserem Panel kompatibel
ist, mUssen Sie die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers Uberprifen.

ACHTUNG: Sie missen die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des Treibers
Uberprifen.




Derzeit in Beschaffung — ab dem 10.09.2026
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Produkt-Galerie:
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