
      

Miidex - Driver LED 40-80 V CC / 500 mA 40 W
dimmerabile con interruzione di fase - Cod. art.:

75475 
  

Prezzo del prodotto:  

33,76 € tasse incluse  
  

Codici prodotto:  

Riferimento: 75475
EAN13: 3701124425249
UPC: -  

      

  

Descrizione breve del prodotto:  

Potenza Tensione di uscita
40 W 40-80 V CC / 500 mA
Tensione di ingresso Grado di protezione IP
220/240 V 50/60 Hz 20
Regolabile: Dimensioni*: (mm)
No (L x P x A): 165 x 52 x 25 mm

Driver universale appositamente progettato per Downlight, pannelli e plafoniere a LED e altri
prodotti che utilizzano un driver LED dimmerabile o non dimmerabile.

Un driver LED ha il compito di trasformare la corrente alternata di rete in corrente continua per
poter alimentare i chip LED.

Per verificare se un driver è compatibile con il nostro apparecchio di illuminazione, PCB o
pannello, è necessario controllare la tensione e la corrente di uscita del driver.

ATTENZIONE: è necessario verificare la tensione e la corrente di uscita del driver.



      

In fase di approvvigionamento- A partire dal 10/09/2026

  

Galleria di prodotti:  
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