
      

Miidex - LED-driver 40-80 VDC / 500 mA 40 W,
dimbaar, faseafsnijding - Art.nr.: 75475 

  

Prijs van het product:  

€ 33,76 belasting
inbegrepen  
  

Productcodes:  

Referentie: 75475
EAN13: 3701124425249
UPC: -  

      

  

Korte beschrijving van het product:  

Vermogen Uitgangsspanning
40 W 40-80 V DC / 500 mA
Ingangsspanning IP-beschermingsklasse
220/240 V 50/60 Hz 20
Dimbaar: Afmetingen*: (mm)
Nee (L x B x H): 165 x 52 x 25 mm

Universele driver, speciaal ontworpen voor Downlight, LED-panelen en plafondlampen en andere
producten die al dan niet gebruikmaken van een dimbare LED-driver.

Een LED-driver zorgt ervoor dat de wisselstroom uit het elektriciteitsnet wordt omgezet in
gelijkstroom, zodat de LED-chips kunnen worden aangestuurd.

Om te weten of een driver werkt met onze verlichtingsarmatuur, printplaat of paneel, moet u de
uitgangsspanning en -stroom van de driver raadplegen.

LET OP: u moet de uitgangsspanning en -stroom van de driver controleren.
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Productgalerij:  
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